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Pada artikel kali ini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana mengkoneksikan Sistem
Operasi Mikrotik dengan Sistem Operasi dari komputer yaitu Windows7 melalui Virtual Machine VMware.
Disini saya menggunakan VMware workstation 9 dan Mikrotik version 2.9.27

Langsung saja untuk langkah-langkahnya :

1. Pertama kita menuju ke “Virtual Network Editor” untuk mengetahui mana saja Network Adapter yang
aktif di VMware, sekaligus mengetahui IP addressnya.
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Kemudian akan muncul 2 network adapter yang aktif, yaitu VMnetl dan VMnet8.Keduanya merupakan
settingan default dari VMware, dan sebenarnya kita dapat menambahkan network adapter lagi dengan
meng-klik “Add Network ”. Namun kali ini saya akan menggunakan settingan dari VMware tersebut
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yaitu VMnetl dengan NetworkID 192.168.153.0 dan VMnet8 dengan NetworkID 192.168.64.0, karena
ada keterangan DHCP-nya Enabled, jadi IP address VMnetl dan VMnet8 diatur secara otomatis.
Jika sudah Klik “OK”.

2. Setting network adapter untuk Mikrotiknya. Disini saya menggunakan 2 network adapter, kenapa 2?
Karena untuk mengantisipasi barangkali Mikrotik ini dijadikan server,router, dan lain sebagainya.
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Pada VMware sudah ada 1 network adapter yang terpasang, dan itu terhubung ke VMnetl. Untuk
menambahkan network adapter lagi, klik “Edit virtual machine setting”.
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[ Processors 1
(== Hard Disk (IDE) 3GB Hardware Explanation
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Selanjutnya Klik “Add” —— pilih “Network Adapter” —— “Next”
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Agar terhubung ke VMnet8, pilih “Custom: Specific virtual network” kemudian kill tanda panah dan
pilih “VMnet8” lalu “Finish”.
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[LAN Segments... | [ Advanced...

Add... H Remove

I ok J[ cancel |[ rep |

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | 2012



limuKomputer.Com

Maka akan ada 2 interface yang nantinya akan muncul di Mikrotik. Jika sudah klik “OK ™.

3. Untuk selanjutnya “power on’kan Mikrotiknya, untuk login defaultnya yaitu
Mikrotik Login : admin
Password : (biarkan kosong, kemudian “enter”)

4. Periksalah apakah interfacenya aktif atau belum. Untuk mengetahuinya ketikkan :
[admin@Mikrotik] interface pr
Lihat pada sebelah Kiri dari nama interfacenya, jika :
X = disabled ——— (belum aktif)
R = Running —— (aktif)

Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running

# NAME TYPE RX-RATE TX-RATE
8 R etherl ether (5} 5}

1 R ether? ether a (5}
[admin@MikroTik] interface> set etherl name=local

[admin@MikroTik] interface> set etherZ2 name=public

[admin@MikroTik] interface> pr
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running

# NAME TYPE RX-RATE TX-RATE
B8 R local ether a 8

1 R public ether (5} 5}
[admin@MikroTik] interface> _

Nama bawaan dari Mikrotik untuk masing-masing interfacenya yaitu etherl (terhubung ke VMnetl) dan
ether2 (terhubung ke VMnet8). Agar mudah di hafal dan dikenali, ganti nama interfacenya.

[admin@Mikrotik] interface set etherl name=local

[admin@Mikrotik] interface set ether2 name=public

5. Setting IP addressnya, berikan IP Address yang sekelas dengan nomor ip yang ada di Virtual network
editor tadi. Disini saya akan mensetting interface “local” saja, karena untuk dihubungkan ke OS asli
(Windows7) hanya butuh 1 interface.

[admin@MikroTik] interface>
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 192.168.153.2/24

interface: local
[admin@MikroTik]l > _

Ketikkan :

[admin@Mikrotik] ip address add
address: 192.168.153.2/24
interface: local

“/24” yaitu subnet masknya = 255.255.255.0
Untuk mengecek apakah IP addressnya sudah ditambahkan, ketikkan :

[admin@Mikrotik] ip address pr
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[admin@BMikroTik] > ip address pr
Flags: X — disabled, I - invalid, D - dynamic

# ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
5 192.168.153.2/24 192.168.153 .0 192.168.153.255 local

6. Konfigurasi interfance untuk Mikrotik sudah selesai, selanjutnya untuk OS aslinya (Windows?7).
Sebenarnya sudah terkoneksi antara Mikrotik dan OS aslinya (Windows7), karena di Virtual network
editor tadi DHCP-nya Enabled jadi VMnetl sudah memiliki IP address dan itu satu kelas dengan IP
address milik Mikrotik.

Untuk lebih jelasnya, masuk ke Network and Internet — Network and Sharing Center

) 23
— - s s - ~—» . Al = |
mvﬁﬁf 2 Network and Internet 8%~ Network and Sharing Center . vty ! Search Control Panel ol
Control Panel H ‘9 : I
ontrol Panel Home . - . : e
View your basic network information and set up connections
Manage wireless networks L [ W Q See full map
Change adapter settings o o
i 5
- 9 ARDY-PC Multiple networks Internet
Change advanced sharing (This computer)
>Engs View your active networks Connect or disconnect
S5 Smart Access type: Internet
T Public network Connections: & Smart
Access type: No network access
S==25  Unidentified network Connections: |l VMware Network Adapter 3
‘.r\‘ 7 VMnetl
1 I ;
Eliic peeotk SUdah terhUbung & VMware Network Adapter
VMnet8
Change your networking settings
‘E. Set up a new connection or network
= Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
“W¢ Connect to a network
-~
See also Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
HomeGroup

'% Choose homegroup and sharing options

Internet Options ) b . .
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.

Windows Firewall

Troubleshoot problems

Tl
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Klik di “VMware Network Adapter VMnetl ”, kemudian “details..”

Network Connection Detail: e—
i g
= — Network Connection Details:
General : 4| | Property Value
Conriection 4 ([Z)onnectionspecific DN... - — - —
i escription Miware Virtual Ethemet Adapter for VMns
IPv4C tivity:
Y Enonedhiy Physical Address 00-50-56-C0-00-01
IPv6 Connectivity: DHCP Enabled No
Media State: IPv4 Address 192.168.1531
Duration: |Pv4 Subnet Mask 255.255.255.0
Speed: |Pv4 Default Gateway —
- IPv4 DNS Server
Details... IPv4 WINS Server
NetBIOS over Tepip En...  Yes
Linkdocal IPv6 Address fe80::d416:4aaf 615 fc38%17
Activity . IPv6 Default Gateway
|IPv6 DNS Servers fec0:0:04fff::1%1
g fec0:0:04ff::2%1
fec0:0:04fff::3%1
Packets:
£ I 13 [
. ‘

Disitu terlinat VMnetl memiliki IP address 192.168.153.1 dan Subnet mask 255.255.255.0

7. Semua konfigurasi interface dari Mikrotik ataupun Windows7 sudah selesai. Selanjutnya melakukan
pengujian. Pastikan “firewall” pada windows7 “OFF”.

Pengujian dari Mikrotik ke OSasli (Windows7)
[admin@Mikrotik]ping 192.168.153.1

[admin@BMikroTik] > ping 192.168.153.1

192.168.153.1 ping timeout

192.168.153.1 ping timeout

192.168.153.1 ping timeout

4 packets transmitted, B8 packets received, 188x packet loss
[admin@BMikroTik] > ping 192.168.153.1

192.168.153.1 64 byte ping: ttl=128 time<l ms
192.168.153.1 64 byte ping: ttl=128 time<l ms
192.168.153.1 64 byte ping: ttl=128 time<l ms
192.168.153.1 64 byte ping: ttl=128 time<l ms
192.168.153.1 64 byte ping: ttl=128 time<l ms
192.168.153.1 64 byte ping: ttl=128 time<l ms
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Pengujian dari OS asli ke Mikrotik

m indows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76001]

Copyright (c)> 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

!C:\Users\ﬂrdy>ping 192.168.153.2

MPinging 192.168.153.2 with 32 bhytes of data:

Reply from 192.168.153.2: hytes=32 time<{ims TTL=64
Reply from 192.168.153.2: bytes=32 time<{ims TTL=64
Reply from 192.168.153.2: hytes=32 time<{ims TTL=64
Reply from 192.168.153.2: bytes=32 time{ims TTL=64

8. Mikrotik dan Windows7 sudah terhubung, dengan ini kita dapat me-remote Mikrotik lewat web browser
atau winbox dari OS asli.

Ketikkan IP address Mikrotik di address bar lalu enter. Kemudian masukkan Mikrotik Login dan
Passwordnya, Login

- N
ketik IP address Mikrotik di sini

EJ19216&1532

R l".. &

webbox 2.9.27 login:

MikroTik

Winbox is the graphical
configuration application for
RouterOS. Download it, run it
and connect to your router -
all RouterOsS functicnality can
be controlled with this
application.

This is a web based
configuration interface for
RouterOS. Log in above to
connect to this router - some
of the most important
RouterOS features can be
controlled within this
interface.

m

Connect with telnet and you These graphs show you

will have access to the
command line interface of

O —

RouterOsS, every functicn of
RouterOS can be controlled
with it.

We have written many
tutorials, examples and
manuals for Router0s, all of
which are available here on

111

statistial information about
your router's interfaces and
the traffic that goes through
them. Before you use
Graphs, vou have to
configure them.

License

Mikrotik, RouterCS and the
Mikrotik lcgo are registered
trademarks of Mikrotik Ltd.
Please read the license
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h limu dengan

P4

[ 192.168.153.2/cfg?page=interface&Interface=Interface

Interfaces

Default gateway: |

MikroTik

Use bridge interface: [

Routes

- Name|Type |IP address Graph
. local |ethernet|192.168.153.2/24|graph
public |ethernet|disabled araph

i SimpleQueues
| PPPOE
RegTable

‘ AccessList
DHCP Server :

| Upgrade

Logout

1y | Mgla,

M,

Disini kita dapat me-remote Mikrotik, dari mensetting Interface,Firewall, DHCP Server, dan lain

sebagainya tanpa harus mengetikkan berbagai macam perintah di Mikrotik.
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