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Tulisan berikut ini merupakan kelanjutan dari postinganku sebelumnya. Yang berjudul instalasi VMWare,
instalasi Windows XP di VMWare, instalasi Mikrotik. Untuk tutorial berikut ini alat dan bahannya
sebagai berikut :

Alat dan bahan

1. Komputer atau laptop yang sudah terinstal VMWare, jika belum ya install dulu. Disini
tutoriallnya.

2. Windows XP virtual (Guest Operating system) di VMWare, jika belum ya install dulu. Cara
install windows xp di vmware klik disini. Windows XP ini akan dijadikan klien mikrotiknya.

3. Mikrotik virtual di VMWare, jika belum ada mnstall dulu ya. Cara instal dan konfigurasi mikrotik
tengok kesini. Mikrotik disini sebagai gateway/router menuju internet.

Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat topologinya seperti gambar berikut ini :

gateway 192.168.23.2 PC Mikrotik

/—f sl Etho 192.168.23.3
Internes
| Eth1 192.168.8.1

IP Client
192.168.8.10 . I,]
gateway 192.168.8.1
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Setelah alat dan bahan dipersiapkan langsung saja saya jelaskan lewat gambar berikut ini. Buka software
VMWare. Klik kanan pada file mikrotik anda, pilih settings maka akan muncul tampilan hardware virtual
untuk mikrotik
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Hardware | Options
Device Summary
H M ermory 256 MB
[d Processors 1
\Hard Disk (IDE} ~ 5GB
4 CD/OVD (IDE) Using file D:\MASTER \mikrotik. ..
E Floppy Auto detect

plllh network adapter 2
pilih jenis network LAN segment
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klik LAN Segme
baru khusus unt

Device status
[] connmected
Connect at power on

Metwork connection
"~ Bridged: Connected directly to the physical network
[ 1replicate physical network connection state
() NAT: Used to share the host's IP address
") Host-only: A private network shared with the host

(7 Custom: Specific virtual netwaork

nts untuk membuat segmen LAN
uk segmen LAN klien Mikrotik

Pada gambar di atas pilih Network Adapter kedua karena yang pertama sudah di pake untuk koneksi ke
gateway. Setting Network Adapter dengan LAN Segment seperti yang ditunjukkan gambar di atas. Pilih
LAN Segments yang diberi tanda panah kecil untuk membuat segmen LAN yang baru. Seperti gambar di

bawah i, ketikkan nama segmen LAN nya lalu OKE.
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1. klik add

Setelah di Oke muncul tampilan seperti dibawah ini, maka langsung saja pada menu dropdown LAN
segmen pilih segmen yang kita buat tadi. Klik OKE ya , jangan cancel.
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Setelah interface mikrotik di setting, kita setting LAN Card windows XP yang sebagai klien mikrotik.
Lihat gambar dibawah ini, klik kanan windows royal pilih settings. Lalu pada Network Adapter milik
Windows XP ini pilih jenis LAN segment dan pada menu dropdownnya pilih segmen-mikrotik. Sama
seperti yang kita buat tadi. Jadi sekarang secara hardware virtual, mikrotik dengan windows XP telah

terhubung.
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Selanjutnya hidupkan kedua OS yang kita hubungkan yakni mikrotik dan windows XP. Lihat gambar di
bawabh ini.
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Atur IP windows XP seperti diatas jika anda mengikuti langkah-langkah persis dari tutorial saya
sebelumnya. Jika tidak , maka buka kembali IP yang telah anda setting di mikrotik.

[admin@ 1 > ip address
Flags: X — disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE

(5] 192.168.23.3-24 192 .168 .23 .8
1 192 .168.8.1-24 192 .168.8.08
£ 192 .168.9.1-24 19Z2.1668.9.08
[admin@ 1 >

Nabh jika yang anda setting IP Lokal seperti di atas maka isikan alamat 192.168.8.1 sebagai gateway klien
mikrotik. Dan beri klien mikrotik (Dalam hal ini windows XP) dengan IP yang masih satu subnet dengan
192.168.8.1 ya.. Setelah itu maka ki ta test ping apakah sudah terhubung atau tidak. Seharusnya sudah
terhubung ya. Kalau belum coba cek lagi network adapternya dan settingan dari IP nya.

'.;J Windows Royal - Viware Workstation

File Edit WView WM Tabs Help

q

(b Mikrotik [ Windows Royal

[z~ Command Prompt

Microszoft Windows HFP [Uersdion 5.1.26881]1
CC>» Copyright 1785-2081 Microsoft Corp.

~Documents and Settings“Administratorrping 192.168.8.1
Pinging 122.168.8.1 with 32 bytes of data:
Reply from 122.168.8.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 122.168.8.1: bhytes=32 time<ims TTL=64

Reply from 122.168.8.1: bytes=32 time<ims TTL=64
Reply from 122.168.8.1: bhytes=32 time=3msz TTL=64

Setelah terhubung, buka internet explorer, kettikkan gateway ke mikrotiknya, dalam hal ini 192.168.8.1,
maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tampilan dibawah ini merupakan web konfigurasi
untuk me-remote mikrotik ya... sebenarnya sama dengan menu yang ada di winbox. Sama persis
malah..download Winbox ada di paling bawah sendiri , klik Winbox lalu klik save-> setelah itu di run.

Dalam hal ini, klien kita belum bisa koneksi ke internet. Tetapi sudah terhubung ke Mikrotiknya. Karena
kita belum mengatur NAT di mikrotiknya. Pada postingan berikutnya saya akan membahas tentang
konfigurasi NAT di Mikrotik.
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