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Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara mengkoneksikan Linux Debian 5 dengan Windows 7 

Untuk mengkoneksikan kedua operating system ini kita harus mengkonfigurasi jaringan(network) dari masing masing operating system. Untuk konfigurasi jaringan, intinya berada pada konfigurasi IP address dan disini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengkonfigurasian IP address pada masing-masing Operating System agar dapat terkoneksi.

Dan pada tutorial ini saya menggunakan Virtual box sebagai virtualisasi Operating system Debian 5.

A. Konfigurasi di Debian 5

1. Jalankan Debian 5 pada virtual box.

Untuk settingan network adapter Debian 5 di virtual box menggunakan Host-Only adapter. Bisa diatur melalui toolbar setting.
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2. Log in menggunakan user root.
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3. Setelah log in dan masuk ke system operasi debian, masuk ke konfigurasi dengan menulikan perintah :

# nano /etc/network/interfaces
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Di bawah tulisan #The primary network interface

Ketikkan perintah :

auto eth 0

iface eth0 inet static


address 192.168.0.2


netmask 255.255.255.0

Pada bagian address dan netmask isikan Ip addres dan subnet mask yang di inginkan. Kali ini saya menggunakan settingan seperti diatas.


Jika sudah, tutup interface dengan cara CTRL + X lalu Y lalu ENTER.

4. Setelah mengubah settingan interface sebaiknya kita restart service interface agar tersimpan dan berjalan apa yang kita konfigurasi tadi. 

Dengan cara mengetikkan perintah :

# /etc /init.d/networking restart
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Lalu kita biarkan debian terlebih dahulu, selanjutnya kita mengkonfigurasi di Windows 7.

B. Konfigurasi di Windows 7

1. Log in Windows 7 anda, lalu masuk ke Start menu > Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter setting [image: image5.jpg]O.\@ » Control Panel » Network and Interet » Network Connections »
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2. Lalu kita konfigurasi pada VirtualBox Host-Only network karena kita menggunakan virtual box untuk virtualisasi jaringan ini. Jika anda menggunakan pada LAN asli maka anda mengkonfigurasinya pada Local Area Conection adapter.

Klik Kanan > Properties lalu pilih Internet Properties Version 4(TCP/IPv4) 
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3. Isikan Ip address dan Subnet mask yang di inginkan. Dengan catatan harus sesuai dengan IP yang kita konfigurasi pada Sistem Operasi Debian 5 tadi.

Jika sudah klik OKE lalu OKE lagi.

4. Nah, kedua system operasi sudah kita konfigurasi. Sekarang saatnya kita cek apakah kedua system operasi tersebut sudah terkoneksi apa belum. Caranya kita ping dari Debian 5 ke windows 7.

Masuk ke debian anda tadi lalu ketikkan :

# ping 192.168.03   < ----------- IP milik Windows 7

Lalu ENTER.
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5.  Setelah berhasil ping ke windows. Sekarang kita coba ping dari windows ke Debian.

Buka CMD lalu ketikkan : 

Ping 192.168.0.2 < --------- Ip milik Debian
Kemudian ENTER.
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Nah sekarang kita telah melihat hasil ping dari kedua Operating system menandakan bahwa berhasil, artinya kedua operating system telah terkoneksi. Jika belum berhasil ping, coba cek Firewall windows anda. Pastikan dalam keadaan tidak aktif, karena defaultnya firewall tidak mengijinkan test ping.

Sebenarnya ada beberapa cara untuk menguji konektivitas jaringan, tetapi dalam tutorial ini cukup menggunakan ping saja karena cara ini sangat umum digunakan.

Sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat.
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