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Pendahuluan

HTTP (HyperText Transfer Protocol) adalah protocol pada layer aplikasi baik TCP/IP
maupun OSI yang digunakan untuk mengakses web pages dari suatu website. Secara
spesifik dalam penggunaannya banyak pada pengambilan sumber daya yang saling
terhubung dengan tautan yang disebut hiperteks, yang kemudian membentuk WWW
(Word Wide Web). Sebuah client HTTP seperti web browser, biasanya memulai
permintaan dengan membuat hubungan ke port tertentu di suatu webhosting (biasanya
port 80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client
mengirim kode permintaan (request) yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan,
diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang
menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan badan dari data tertentu. Data
yang diambil dari server tersebut dapat berupa teks HTML (HyperText Markup

Language), PHP script, CSS, resource-nya, dan lain lain.

Hingga Kini, ada dua versi mayor dari protokol HTTP, yakni HTTP/1.0 yang
menggunakan koneksi terpisah untuk setiap dokumen, dan HTTP/1.1 yang dapat

menggunakan koneksi yang sama untuk melakukan transaksi. Dengan demikian,
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HTTP/1.1 bisa lebih cepat karena memang tidak perlu membuang waktu untuk

pembuatan koneksi berulang-ulang.

DNS (Domain Name System) adalah protocol yang digunakan untuk mentranslate
hostname ke IP address dan sebaliknya. Karena di dunia manusia ini, lebih susah
menghafalkan IP dibanding dengan deretan tulisan yang membentuk nama host. Untuk
itu aplikasi ini ada, yang berjalan di protocol aplikasi. Dalam server DNS ada database
(IP €= hosname) yang saling terdistribusi. Sebagai analogi ketika kita mengakses

www.google.com maka oleh server DNS akan ditranslate ke IP dari server google itu

sendiri. Kenapa ditranslate ke IP? Jawabanya adalah perangkat jaringan lain seperti
router, switch tidak memahami hostname, yang berarti pernyataan kebalikan dali

pernyataan pertama. DNS juga bekerja pada layer aplikasi.

Monitoring Protokol HTTP
1. Buka web browser favorit anda, dapat menggunakan chrome, mozila, atau safari
dan lain-lain.

2. Buka wireshark kemudian pilih interface yang akan dicapture, klik start.

I Wireshark: Capture Interface

Description P Packets Packets/s
[ E' feB0:ldd7:b773:fbd 3:eedd 0 0 Details

3. Pada browser bukalah situs www.sony.com
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E Galaxy ¥ GT-55360 Andro. % | E Sony.com - Geo-Filter ID %

= C M Y www.sony.com X =

SONY

make.believe

We've detected you are coming from a location outside of the United States. Please choose one

of the following:

© Ccontinue to: Sony.com - Research, shop and get support for the United States.

© Continue to http:/lwww.sony.co.id - your Sony Indonesia regional site.

b

4. Setelah Web browser selesai meload Page dari situs www.sony.com pada

wireshrark lakukan stop capture (menu Capture >> Stop) maka langsung tertampil

paket-paket data yang tertangkap selama meload situs www.sony.com seperti

gambar dibawah.

T B
Jll Microsoft: \Device\NPF_(8BI0FFE4-A3CC-4FB1-BS2F-E63BA0FCDFAD] [Wireshark 185 (SVN REV47350Irum.‘hunk—18)]‘ ‘ - o
ahid e — ok —

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Intemals Help

e DEXEE s Tl ([EEQaaR @28 % B

Filter: E| Expression... Clear Apply Save
No. Time Source Destination Protocol Length Info -
23 2.8992120072.52.6.10 192.168.203.50 TCP 58 http > 50292 [SYN, ACK] Seg=0 Ack=l win=8192 Len=0 M55=1400
24 2.89937400192.168.203.50 72.52.6.10 TCP 54 50292 > http [Ack] Seg=1 Ack=1l win=64400 Len=0 —‘I
25 2.90014100192.168.203. 50 72.52.6.10 HTTP 661 GET / HTTP/1.1
26 2.9007540072.52.6.10 192.168.203.50 TCP 58 http > 50293 [syN, Ack] seg=0 Ack=1 win=8192 Len=0 Mss=1400
27 2.90086400192.168.203.50 72.52.6.10 TCP 54 50293 > http [ACK] Seg=1l Ack=l win=64400 Len=0
28 2.9012570072.52.6.10 192.168.203. 50 TCP 58 http > 50294 [5YN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 M55=1400
29 2.90137800192.168.203. 50 72.52.6.10 TCP 54 50294 > http [AcK] Seg=1 Ack=1 Win=64400 Len=0
30 3.1548390072.52.6.10 192.168.203.50 TCP 609 [TCcP segment of a reassembled pDU]
31 3.15529200192.168.203.50 72.52.6.10 TCP 54 50292 > http [ACK] S5eq=608 Ack=357 win=63845 Len=0 (|
32 3.16274600192.168.203. 50 72.52.6.10 TCP 54 50292 > http [FIN, ACK] 5eq=608 Ack=557 Win=63845 Len=0
33 3.20671900192.168.203. 50 72.52.6.10 HTTP 401 GET /favicon.ico HTTP/1.1

GET / HTTP/1

9 8. http > 50292 [RST] 5eq=557 Win=0 Len=0
36 3.44041000 72.52.6.10 . N . TCP 609 [TCP segment of a reassembled PDU]
37 3.44085400192.168.203.50 .52.6. TCP 54 50293 > http [ACK] Seq=348 Ack=557 Win=63845 Len=0 .
= Sm a ssaminnn ann arn man en — P4 FAmAn L emee Frmal el mem man ol erm i Fmmar e e -
Frame 34: 718 bytes on wire (5744 bits), 718 bytes captured (5744 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HonHaiPr_d5:7f:09 (78:dd:08:d5:7f:09), Dst: HonHaiPr_49:2a:47 (e0:06:e6:49:2a:47) I

Internet Protocol version 4, src: 192.168.203.50 (192.168.203.50), Dst: 72.52.6.10 (72.52.6.10)
Transmission Control Protocol, Src Port: 50294 (50294), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 664
Hypertext Transfer Protocol

HEBHBE

L
|
0000 e0 06 e6 49 2a 47 78 dd 08 d5 7f 09 08 00 45 00 ce IFGX. ......E. ,l
0010 02 cO 06 dc 40 00 80 06 17 c0 a8 cb 32 48 34 PR Y )

0030 fb 90 10 bd 00 00 47 45 54 2f 20 48 54 54 50
0040 2f 31 ze 31 0d Oa 48 6f 73 3a 20 77 77 77 2e
nnEn 53 GF £a 30 e &3 af ad  na 35 EF fn bn sc &
2 7| File: "C\Users\IMAN\AppData\Local\Temp... | Packets: 362 Displayed: 362 Marked:

43

0020 06 Da c4 76 00 50 98 eb 51 ec fe 80 e6 43 50 18
20
o

5. Karena yang akan kita analisis adalah protokol HTTP maka buatlah filter “http”

pada menu filter.
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[ Microsoft: \Device\NPF_({8300FFE4-ACC-4FB1-B52F-E63BA0FCDFAD] [Wireshark 1.85 (SVN Rev 47350 from /trunk-18)] CL_X

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Les T2/ [ERIaaam 2B % B

g BEEaR2ae
: Filter: http
Mo Tme Source

66 6.6382320072.52.6.
67 6.64051000192.168.

74 7.38135600192.168.

10

203.

50

72.52.6.10

72.52.6.10

192.168.203.50

E| Expression.. Clear Apply Save

Destination Protocol Length Info
25 2.90014100192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 661 GET / HTTP/1.1
33 3.20671900192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 401 GET /favicon.ico HTTP/1.1
49 4.10457700192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 718 GET / HTTR/1.1 T
52 4.20402500192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 401 GET /favicon.ico HTTP/1.1
56 4.90561200 72.52.6.10 192.168.203. 50 HTTP 1142 HTTP/1.1 200 oK (text/plain) I
59 5.74187900192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 736 GET /geoTrack/css/geofilter.css HTTP/1.1
60 5.74269200192.168 72.52.6.10 HTTP I

HTTP
HTTP

203. HTTP
80 7.48031300192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 712 GET /js/respond.min.js HTTP/1.1
81 7.48100500192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 716 GET /geoTrack/js/s_code.js HTTP/1.1 e

739 GET /geoTrack/css/geofilter-ie.css HTTP/1.1

39 [TCP Retransmission] GET /g " ac i
1290 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
705 GET /js/mbox.js HTTP/1.1

e ilter.css
6.min. js HTTP/1.1

7 GE /3s/1ibs/modernizr-2. 0.

I

@ Frame 34: 718 bytes on wire
# Ethernet II, 5src: HonHaiPr_d
@ Internet Protocol version 4,

(5744 bits), 718 bytes captured (5744 bits) on interface 0
5:7F:09 (78:dd:08:d5:7f:09), Dst: HonHaiPr_49:2a:47 (e0:06:e6:49:2a:47)
Src: 192.168.203.50 (192.168.203.50), Dst: 72.52.6.10 (72.52.6.10)

# Transmission control Protocol, Src Port: 50294 (50294), Dst Port: http (80), Seq: 1, ack: 1, Len: 664
+ Hypertext Transfer Protocol

e6 49 2a 47 78 dd
dc 40 00 80 06
76 00 50 98 eb
bd 00 00 47 45
31 0d Oa 48 &6f 7
38 5n 43 &f an

7 | File: "C:\Users\IMAM\AppData\Local\ Temp...

&n

Packets: 362 Displayed: 41 Marked:

En &C

Profile: Default

Analisis :

Pada gambar diatas menunjukan bahwa banyak sekali HTTP Messages yang ditangkap
saat meload situs Sony. Berdasarkan sumbernya ada dua macam HHTP Messages yang
ditangkap yaitu dari browser kita ke server Sony dan sebaliknya, hal tersebut dapat
dilihat dari IP source dan destination. Itu berarti kita mempunyai IP address
192.168.203.50 dan Server Sony adalah 72.52.6.10. Untuk membuktikan hal tersebut
dapat dilakukan dengan menggunakan command promt seperti gambar dibawah.

=k |

All rights reserved.

BN Administrator: C\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76611
Copyright ¢c)» 2009 Microsoft Corporation.

C=“Users“IMAM>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Media State . . . . . . . . . . . = Media disconnected
Connection—specific DNS Suffix . =

Wireless LAN adapter Wireless Hetwork Connection:

Connection—specific DNS Suffix
Link—-local IPvb6 Address . . .
IPFud4 Address. . . . .

Subnet Mask . . .

connectify
. felA::64ab:?44e:db8f iec?1x1B
. 192.168.2@3.5A
. 255255 2558
. 192.168.283.1

Default Gateway . . .
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BN Administrator: CAWindows\system32\cmd.exe - ping www.sony.com E‘E_J

Microsoft Windows [Version 6.1.76811]
Copyright <c>» 200? Microsoft Corporation. A1l rights reserved.

C:~Users~IMAM>ping www._sony.com

Pinging www_sony.com [72_52_6_181 with 32 hytes of data:

Untuk menganalisis protokol HTTP sebagai analogi kita buka detail dari HTTP GET
dan respons messages seperti gambar dibawah.

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telaphonl Tools Internals Help

FEged DdXR2E | AesnT L Blaaqaf| #®ms

Filter: | http B Expression... Clear Apply Save

No. Time Source Destination Protocol Length Info -
25 2.90014100192.168.203.50 72.52.6.10 HTTP 661 GET / HTTP/1.1
33 3.20671900192.168.203.50 72.52.6.10 HTTP 401 GET /favicon.ico HTTP/1.1
34 3.28441100192.168.203.50 72.52.6.10 HTTP 718 GET / HTTR/1.1 =
52 4.20402500192.168.203.50 72.52.6.10 HTTP 401 GeT /favicon.ico HTTP/1.1
56 4.9056120072.52.6.10 192.168.203.50 HTTP 1142 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
59 5.74187900192.168.203. 72.52.6.10 HTTP 736 GET /geoTrack/css/geofilter.css HTTP/1.1

5 203

74269200192.168

9 [TC sMissio
HTTP/1.1 200 oK (
GET /js/mbox.js HTTP/1.1

203.50
10 HTTP

- 63823200 72.52.6.
67 6.64051000192.168

- 38135600 192.168. 203. 30 72.52.6.10 HTTP GET /js/1ibs/modernizr-2.0.6.min.js HTTP/1.1

7
80 7.48031300192.168.203.50 72.52.6.10 HTTP GET /js/respond.min.js HTTP/1.1
81 7.48100500192.168.203. 50 72.52.6.10 HTTP GET /geoTrack/js/s_code.js HTTP/1.1

4 I 3

Connection: keep-aliveirin F
Cache-Control: max-age=0\r‘\n
Accept: text/html. application/xhtml+xml. application/xml:q=0.9. %/ %:g=0,8\r'n 1
| User-Agent: Mozilla/5.0 (wWindows NT 6.1; wowé4) Applewebkit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 San‘ar‘i,fSS?.ZZEriml
referer: http://www.Sony. com/\rn
Accept-Encoding: gzip.deflate sdchirin
AcCCept-Language: id-1ID,id;g=0.8,en-uUs;q=0.6,en;q=0.4\r\n |'
O 11 8 P - 0. 3o
cookie: _ensFirstTime=1354606523153; =4262961T-e0cd-490e-8dag-eB07b7cbldcc; _ens_sc=1; atgRecvisitorId=100lghyloLZs4ru-4KR
FATT
[Full request URI: htTp:/

m

IOOOO e0 06 e6 49 2a 47 78 dd 08 d5 7f 09 08 00 45 00

0010 02 cO 06 e5 40 00 80 06 7 3a c0 a8 cb 32 48 34

0020 06 Oa c4 77 00 50 Oa 00 b2 c9 24 88 9d 12 50 18

0020 ff 00 5e 64 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50

0040 2f 31 2e 31 0d Oa 42 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e
n &

Er__Ar N~ 13 Ef En En &5 &3

(O [#] | File: "C:\Users\IMAM\AppData\Local\Temp... | Packets: 362 Displayed: 41 Marked: 0 Dropped: 0 Profile: Default
— e —
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85 (SVN Rev 4 -:-ﬂg
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Te\ephonx Tools Internals Help
b = D
Buaew cExEE Qa¢soT2 ([@E Qaan gDB% &
Il Filter: http E Expression... Clear Apply  Save
No. Time Source Destination Protocel Length Info B
S e USSR U Lo U S T e e T T el
49 4.10457700192.168. 203. 50 72.52.6.10 HTTP 718 GET / HTTR/1.1 B
52 4.20402500192.168.203. 50 72.52.6.10 HTTP 401 GET /favicon.ico HTTR/1.1
56 4.90561200 72.52.6.10 192.168.203.50 HTTP 1142 HTTP/1.1 200 oK (text/plain)
59 5.74187900192.168.203. 50 72.52.6.10 HTTP 736 GET /geoTrack/css/geofilter.css HTTP/1.1 -
4 1 |
o [Hune o

£X an = Pro
HTTP/1.1 200 OK\r‘\n
=T [EXpE To

- :Z‘I'rpf’l.l 200 ok\ryn]
[Message: HTTP/1.1 200 oK|r¥m]
[severity level: chat]

[Group: seguencel]
sgue ersion: HTTP/1.1

Status Code: (4]8]
= T=3c1 0] =

Al

(8] o -
Date: Sun, 10 Mar 2633 07:56:14 GMT\r\n 6

Server: AEachE r\n e

Last-ModitTied: Mon, 30 Jan 2012 22:253:01 GMT\r\n

ETag: 1c405T-47e-5139e9407\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Cteonnt-Length: 1150%r\n
Keep-Alive: timeout=5, max=97\r’\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/plainirin

m

Set-Cookie: NSC_xxx.tpo .dpn-mc-80=449b23133660;Vversion=1;path=/\r\n
Cache-control: private\rin I
content-encoding: gzip\rin
=l Content-Length: 6744 r\n
[content Tength: 674] 8 |

i
content-encoded entity body (gzip): 674 bytes -> 1150 bytes

1

# Line-based text data: text/plain

0000
0010
0020

78 dd 08B d5 7T 09 el 06 eb 49 2a 47 08 00 45 00
04 68 eB8 33 00 00 ee 06 06 42 48 34 06 0a cO a8
cb 32 00 50 c4 78 0c 99 f0 3d eb 11 9d 71 50 18

Al

Frame (1142 bytes) | Uncompressed entity body (1150 bytes)|

(@] g| Frame (frame), 1142 bytes | Packets: 362 Displayed: 41 Marked: 0 ... ‘ Profile: Default

Dari data yang dicapture diatas kita dapat menganalisis beberapa informasi sebagai
berikut.

1.

Kemungkinan Web browser yang digunakan adalah Mozila 5.0/Crome
25.0.1364/Safari 537.22 dengan operating sistem Windows 64bit

2. Web browser dan server Sony sama-sama running HTML versi 1.1
Server Sony menggunakan Apache

4. Bahasa yang digunakan Web browser yang dapat diterima server adalah bahasa
Indonesia dan English US.

5. Status Code dari server ke browser kita adalah 200 yang berarti oke

6. File HTML yang kita load dari server Sony terakhir dimodifikasi server pada 30
Jan 2012 22:25:01 GMT, proses load page dilakukan pada 10 March 2013
07:56:14 GMT

7. Akses ke www.sony.com pada browser ini adalah pertama kali dan tidak ada
cookie tersimpan di browser user.

8. Content yang ditransfer pada sesi ini adalah 674 bytes ----> 1150 bytes
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Monitoring Protokol DNS
1. Lakukan langkah 1 dan 2 seperti pada protokol HTTP diatas, namun untuk poin

ketiga kita membuka situs www.samsung.com

28 Galaxy Y GT-5° x ' & Sony.com-G: % J @ MobilePhone x { &3 Google Transl: X ' &3 Translatedver % % ¥ y

& - C A [ wwwsamsung.com/id/#latest-home <& =

P
BERITA | TENTANG SAM—

w KONSUMEN BISNIS KONTEN & LAYANAN LAYANAN PROMOSI

éxperience Video Calls
Now with
Own Your Dream Smartphone Lebih detail SHERT

FOR ONLY Rp 999.000

Informasi lebih detail

m

Samsung

GALAXY Notell

FUCNAM AL i bt

Samsung
GALAXY S

FUCM AMARL e et

Tre powr of 2 L. -

2. Lakukan capture Protokol DNS dengan membuat filter “dns” seperti gambar

dibawah.

l E|E)(pr&mnm Clear Apply Save

'[No. ime Source Destination Protecol Length Info -
1 0.00000000192.168.203.50 192.168.203.1 DN5S 86 standard query 0x0001 PTR 1.203.168.192.1in-addr.arpa B
2 0.00242700192.168.203.1 192.168.203. 50 DNS 198 standard query response 0x0001 PTR waidi-PC.connectify
3 0.00550800192,168, 203,50 192.168.203.1 DNS 86 standard query 0x0002 A www.samsung.com.connectify
4 0.12892600192.168.203.1 192.168.203. 50 DNS 161 standard query response 0x0002 No such name
5 0.12983100192.168. 203. 50 192.168.203.1 DNS 86 standard query 0x0003 AAAA www.samsung.com. connectify |5
6 0.23039700192.168.203.1 192.168.203. 50 DNS. 161 standard query response 0x0003 No such name
7 0.23125000192.168.203. 50 192.168.203.1 DNS 75 standard query 0x0004 A www.samsung.com
8 0.32907500192.168.203.1 192.168.203. 50 DNS. 498 standard query response 0x0004 CNAME www.Samsung.com.ed
9 0.33085800192.168. 203. 50 192.168.203.1 DNS 75 standard query 0x0005 AAAA www.Ssamsung. com

10 0.61511300192.168.203.1 192.168.203. 50 DNS 268 standard gquery response 0x0005 CNAME www.samsung.com.ed =
< m | r

| Frame 1: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface O
Ethernet IT, Src: HonHaiPr_d5:7f:09 (78:dd:08:d5:7f:09), Dst: HonHaiPr_49:2a:47 (e0:06:e6:49:2a:47)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.203.50 (192.168.203.50), Dst: 192.168.203.1 (192.168.203.1)
user Datagram Protocol, Src Port: 52828 (52828), Dst Port: domain (53)
£ Domain Name System (query)
Response In: 2
Transaction ID: 0x0001
Flags: 0x0100 standard query
qQuestions: 1
Answer RRs: O
Authority RRs: 0
Additional RRs: O
qQueries

i >

O | Frame (frame], 86 bytes | Packets: 11 Displayed: 10 Marked... | Profile: Default

Analisis :
Dapat diketahui bahwa server DNS kita adalah Waidi-PC.connectify yang mempunyai

7
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IP address 192.168.203.1. Hal tersebut berdasar pada IP source dan destination pada
penangkapan paket oleh wireshark diatas. Untuk membuktikannya kita juga dapat
mengecek melalui command promt dengan command “nslookup” seperti gambar

dibawah.
Bl Administrator: C\Windows\system32\cmd.exe ‘ - - Elﬂl_":—hj

C:~Users~IMAM>ns lookup www.samsung.com
Server: Waidi-PC.connectify
Address: 192.168.263.1

Mon—authoritative ansuer:
Mame = el?1?7.b.akamaiedge .net
Address 184_26.199 .41
Aliases YWY . SAMSUNG - COm
W . samsung . com.edgekey.net
wuww.sansung .con.edgekev.net .globalredir.akadns.net

4 0 3
- . o T T .

Berikut ini merupakan salah satu detail paket protokol DNS yang ditangkap wireshark

saat meload situs samsung.com

— = == ——— )
| Microsoft: \Device\NPF_{8BO0FFE4-A3CC-4FB1-B52F-E63BA0FCDFAD]) [Wireshark 1.8.5 (SVN Rev 47330 from /trunk-1.8)] = |
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
BEees DEXEE Aer*TL QAa | @@ mx%|
Filter: | dns IEIExpression.‘. Clear Apply Save
No. Time Source Destination Protocol Length Info -

7 0.231250001092.168.203.50 192.168.203.1 DNS 75 standard query 0x0004 A www.samsung.com

8 0.32907500102.168.203.1 192.168.203. 50 DNS 498 standard query response Ox0004 CNAME www.sam:

9 0.33085800192.168.203.50 192.168.203.1 DNS 75 standard query O0x0003 AAAA www.Samsung. com

10 0.61511300192.168.203.1 192.168.203.50 DNS 268 standard query response 0x0005 CNAME www.sam: ™

n 13

+ USEr Ddlagram FroLOCOl, SFC FOrL: GOMAlft (33), USL FUML: J£063L (JZ03LJ i
-l Domain Name System (response)

Request Tn: 7

[Time: 0.0987825000 seconds] |

Transaction ID: 0x0004
4 Flags: Ox8180 standard guery response, No error

questions: 1 {
N O -
Authority RRs: §
Additional RRs: 8
-l Queries
3 Www. Samsung. com: Type A, class IN
=l ANsSwers
3 wWwwi. Samsung. com: type CNAME, class IN, cname www.sSamsung.com. edgekey. net
# www. samsung. com. edgekey. net: type CNAME, class IN, cname www.samsung.com.edgekey.net.globalredir. akadns. net
# www. samsung. com. edgekey. net.globalredir. akadns.net: type CNAME, class IN, cname el717.b.akamaiedge.net
4 el1717.b. akamaiedge.net: type A, class IN, addr 184.26.199.41
= authoritative nameservers
# b.akamaiedge.net: type N5, class IN, ns n3b.akamaiedge.net
4 b.akamaiedge.net: type N5, class IN, ns né6b.akamaiedge.net M|
0030 [NFE 00 08 00 08 03 77 77 77 07 73 61 6d 73 75 | W oWW. samsu -
0040 6e &7 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 cO Oc 00 O5 00 ng.com.. ........ |
0050 01 00 00 00 f3 00 1d 03 77 77 77 07 73 61 6d 73 ........ WWW. Sams
0060 75 6e 67 03 63 6f 6d 07 65 64 67 65 6b 65 79 03 ung. com. edgekey.
0070 ©6e 65 74 00 <O 2d 00 05 00 01 00 00 35 76 00 31 net..-.. ....5.1 i
nNan N 77 77 T7T N7 72 &1 &A T3 TE Aa &7 NI £I &F AA [ e L T T T

Q &‘P MNumber of answers in packet (dns.count.an... | Packets: 11 Displ... | Profile: Default

Pada dasarnya DNS (Domain Name System) adalah penerjemahan alamat IP ke hostname dan

sebaliknya. Host meminta alamat yang akan dituju ( www.samsung.com ) kepada DNS server.

Dapat dilihat untuk melakukan proses ini diperlukan 0.097825000 second. Server DNS

menjawab kepada host bahwa www.samsung.com bernama e1717.b.akmaiedge.net dengan IP

address 184.26.199.41. Ternyata data ini sama persis dengan informasi yang diperoleh pada
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nslookup command promt. Kita dapat mengetahui bahwa queries alamat samsung ini type A
(host Adrees) dan Class IN (0x0001). Selain itukita juga dapat mengetahui alias dari

www.samsung.com seperti pada informasi nslookup yaitu pada url dibawah.

WWwW.samsung.com.edgekey.net, www.samsung.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
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