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Mau Ngepoin Wi-Fi??  

inSSIDer atau Xirrus lah Solusinya!! 
 

 

Mohammad Arfin Rifqi 
arevien25@gmail.com 

http://arfinrifqi.blogspot.com 

 

 

 

 

Penulis akan membahas sedikit banyak mengenai software inSSIDer dan Xirrus atau 

bisa dibilang Tutorialnya. InSSIDer dan Xirrus adalah software yang berguna untuk 

memindai jaringan dalam jangkauan antena Wi-Fi PC / Laptop Anda, melacak kekuatan sinyal 

dari waktu ke waktu dan melihat pengaturan keamanan mereka (apakah ada atau tidak adanya 

password pada Access Point). Untuk fungsi utama dari kedua software tersebut mungkin 

memang sama, yang membuat perbedaan jelas dari segi tampilan interfacenya dan sedikit 

tambahan fitur-fitur dari kedua software tersebut yang cukup berbeda. Jadi tergantung dari Anda 

ingin memakai yang mana. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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inSSIDer 
 

Keunggulan inSSIDer : 

 Kompatibel dengan Windows XP, Vista dan 7 (32 dan 64-bit). 

 Menggunakan Wi-Fi API dan kartu jaringan nirkabel Anda saat ini. 

 Urutkan hasil berdasarkan Mac Address, SSID, Channel, RSSI dan “Time Last 

Seen”. 

 Kompatibel dengan perangkat GPS (NMEA v2.3 dan lebih tinggi). 

 

Langkah-langkah menginstalasi : 

1. Siapkan file inSSIDer, jalankan softwarenya. Tampilan awal instalasi seperti 

dibawah ini. 

 
 

2. Beri tanda centang, untuk menyetujui License-nya. 
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3. Pilih dimana letak folder instalasi akan ditempatkan atau biarkan sesuai defaultnya. 
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4. Pilih apakah inSSIDer hanya akan di install pada User Utamanya saja atau ke 

semua User agar semua User dapat menjalankan inSSIDer kapanpun. 

 
 

5. Pada tampilan dibawah ini, User diminta feedback ke perusahannya agar 

perusahaan dapat mengembangkan inSSIDer lebih baik lagi. Beri centang jika ingin 

ikut berpartisipasi, tapi apabila tidak mau repot hapus tanda centangnya saja. Klik 

next untuk melanjutkan. 
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6. Klik install untuk memulai proses intstalasi 
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7. Tunggu hingga proses intalasi selesai. 

 
 

 

Langkah-langkah Ngepoin Wi-Fi menggunakan inSSIDer : 

1. Pertama buka inSSIDer yang tadi telah diinstall. 

 
 

2. Tampilan awal pada saat membuka inSSIDer, klik network untuk melihat SSID 

dari Access Point yang tersedia. 
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3. Tampilan digambar dibawah ini adalah tampilan beberapa SSID dari Access 

Point yang terdeteksi oleh Laptop. 

 
 

Dari berbagai AP yang sinyalnya diterima dan tercapture pada inSSIDer di 

lokasi sekitar PC / Laptop terlihat bahwa AP dengan SSID LB 101 memiliki 
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RSSI (Received Signal Strength Indication) paling besar yaitu -56 dBm. Sejalan 

dengan RSSI yang diterima ternyata juga sinyal yang diterima dari AP ini cukup 

stabil jika dilihat dari Grafik sinyal di menu bagian kanan. AP yang nilai RSSI 

terkecil dan paling tidak stabil adalah yang SSID-nya SuperWiFi-SIM jika 

dilihat berdasarkan gambar di atas. 

 

4. Signal Graphic View 

 
Sebagai contoh, LB 101 menggunakan  Channel 10, menggunakan 

pengamanan terbuka, memiliki alamat fisik A0;F3;C1;B0;5B;B0, kecepatan 

maksimum adalah 54 Mbps, Vendornya adalah TP-LINK Inc. 
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5. Channel 

 

 
 

Dapat dilihat semua AP menggunakan atau bekerja di frekuensi 2.4 GHz. 

Frekuensi ini memang sering digunakan karena merupakan masuk dalam 

standard wireless 802.11b dan 802.11g. Itulah kenapa pada max rate atau 

kecepatan data maksimal bernilai 54 Mbps yaitu standard 802.11g yang 

notabennya bekerja di frekuensi 2.4GHz. Untuk  802.11b memang bekerja di 

2.4 GHz namun max rate-nya adalah 11Mbps. Disini LB 101 tetap paling bagus 

RSSInya. 

 

6. Pada inSSIDer terdapat pula fungsi filter. Apabila kita ingin memilih AP lebih 

khusus / lebih spesifikasi, kita dapat memfilter menurut SSID, channel, signal, 

atau security yang kita inginkan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 

Pada gambar diatas, Access Point difilter berdasarkan standard wireless 802.11a 

dan berdasarkan security yang terbuka alias Access Point yang tidak diberi 

password. 
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Xirrus Wi-Fi Inspector 
 

Keunggulan Xirrus Wi-Fi Inspector : 

 Mencari jaringan WIFI/Hotspot. 

 Mengelola dan Pemecahan Masalah Koneksi WIFI. 

 Memverifikasi Cakupan WIFI. 

 Menemukan Perangkat WIFI. 

 Memvefikasi pengaturan AP. 

 

Langkah-langkah instalasi Xirrus Wi-Fi Inspector : 

1. Buka atau jalankan mater instalasi dari Xirrus dan tampilan awal instalasiseperti 

gambar dibawah ini. 

 
 

2. Pilih tempat atau letak dimana Anda akan menyimpan instalasi terseut. Atau 

biarkan saja seperti default, klik next untuk melanjutkan. 
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3. Klik Install untuk memulai proses intalasi. 
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4. Tunggu hingga proses samapi selesai. 

 
 

5. Klik Finish apabila proses instalasi sudah selesai. 
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Langkah-langkah Ngepoin Wi-Fi menggunakan Xirrus Wi-Fi Inspector: 

1. Pertama buka Xirrus yang tadi telah diinstall. 

 
 

2. Pada saat pertama kali masuk, Xirrus akan langsung secara otomatis menscan 

SSID dari Access Point. Gambar seperti dibawah ini. 
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3. Fitur Radar, kita dapat melihat berbagai macam SSID sesuai dengan besar 

kecilnya sinyal yang diperoleh dari Access Point. 
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4. Fitur Connection, menunjukkan keterangan dari Wireless Network Adapter 

(Atheros AR90002WB) pada PC / Laptop kita.  

 
 

5. Fitur History and Network, menunjukkan keterangan dari Access Point “Arfin”. 
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